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품질관리



OPTOCLOUD 
EDU

스마트 솔루션 | 파워풀 시스템

치수 검사

스테이터, 로터 및 
브레이크 디스크와 
같은 중대형 부품용

용접 및 코팅 검사 

Optocloud는 라미네이트 코어와 스테이터 어셈블리의 
기하학적 특성(내경 또는 외경, 팩 길이, 홀 위치, 키 각도, 
스택 면 모양 및 거리 등)에 대한 완벽한 평가를 
제공합니다.

이 시스템은 헤어핀 또는 권선형 스테이터와 버스바, 
커넥터, 종이, 키, 케이블 러그 또는 NTC와 같은 모든 
관련 구성 요소를 검사합니다.

Marposs Optocloud 제품은 용접 품질 검증 
알고리즘을 통합하여, 각 용접부를 정해진 형상 또는 
예상 형상과 비교하여 검사 및 검증합니다. 용접 
누락이나 스패터, 과소 또는 과대용접 접합부와 같은 
결함을 쉽게 식별할 수 있습니다.

최종 함침 공정에서 Optocloud 시스템은 고급 AI 
알고리즘을 사용하여 브리지, 불규칙한 높이 또는 
결함을 검사하고 핀 위의 수지 양과 품질을 검증하는 
솔루션을 제공합니다.

EDU는 EV 스테이터, 로터, 브레이크 디스크의 치수와 
품질을 검증하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

	▶ Optocloud EDU는 크라운, 용접부, 종이 및 직경과 
같은 여러 형상을 여러 공정이나 부품 기종에 걸쳐 
4개의 레이저를 사용하여 검사하기 위해 효율성과 
기능성의 최적의 균형을 나타냅니다.

	▶ Optocloud EDU Max는 최대 12개의 레이저 헤드, 
여러 대의 컴퓨터 및 확장형 그립을 갖춰서, 
시스템의 측정 용량을 확장하여 측정 시야를 
넓히고 뛰어난 계산 속도를 제공하며 대형 부품도 
검사할 수 있습니다.

	▶ Special EDU Machine은 고객의 자동화라인에  
통합되기 위한 완벽하게 맞춤화된 솔루션으로, 
비교할 수 없는 측정 사이클 속도, 최고 수준의 
자동화, UV 및 백색광 카메라와 같은 추가 센서를 
통합하는 다중 기술 플랫폼을 제공합니다.



공정 검증

통찰력 있는 결과 분석

Optocloud AOI 시스템은 모터 
스테이터 또는 로터 제조 공정의 모든 
공정에서 일관된 품질 관리를 
다음과같이 보장합니다:

Marposs  소프트웨어는 결과 분석, 통계적 공정 평가 및 3D 데이터 검증을 위한 
체계적인 도구 세트를 제공합니다. 측정값, 막대 그래프, 그리고 핀의 양품/불량품 
판별을 위한 전용 뷰가 포함된 명확한 페이지를 제공합니다. 모든 데이터는 
후공정 분석 또는 부품 수리 공정을 지원하기 위해 고객 네트워크에 쉽게 저장 
및 전송할 수 있습니다.

DISCOVER 
MORE 

	▶ 라미네이트 코어 어셈블리

	▶ 절연 종이 삽입

	▶ 헤어핀 삽입, 벌림/비틀림, 트림

	▶ 버스바 및 커넥터 포지션닝

	▶ 레이져 용접

	▶ 코팅, 함침

	▶ 최종 어셈블리



OPTOCLOUD S 제품 설명

작고, 평평하며 복잡한 
부품부터 박스형, 
원통형 제품에 최적화

•	 컴팩트한 크기
•	 내구성 | 산업용 등급
•	 수동 또는 로봇 로딩

눈부신 측정속도. 뛰어난 계측성능

어떤 형상이든 뛰어난 정확도

APPLICATION EXAMPLES

Optocloud S는 속도, 정확도, 측정 범위 간의 
완벽한 균형을 이루었습니다. 이 모든 것이 
컴팩트한 시스템에 담겨 있습니다.

이 시스템은 3D 재구성에 풀파워를 발휘하여 30초 
이내에 수백 개의 측정항목을 수행할 수 있습니다.
고성능 회전 시스템은 빠르고 정밀한 작업을 가능하게 
하며, 중량물에 대해서도 일관되고 안정적인 검사를 
보장합니다.
최적화된 광학 아키텍처 덕분에 이 시스템은 단일 
하드웨어 구성으로 동일한 측정기로 여러 기종의 부품을 
검사할 수 있는 유연성과 성능을 제공합니다.
이 기능을 사용하면 비용이 많이 드는 셋업 변경이 필요 
없어 항상 높은 성능을 보장할 수 있습니다.

이 시스템 테크놀로지는 다음 측정에 이상적입니다:
	▶ 평평한 형상의 구조물, 박스형 또는 원통형 부품
	▶ 직경, 거리, 위치, 형상, 동심도, 윤곽도 등
	▶ 내부면 또는 외부면, 숨겨진 부분, 단순 또는 

복잡한 표면

	▶ 자동차
	▶ 우주항공 & 방산
	▶ 일반 산업 & 자동화

	▶ 전기차
	▶ 3C



Marposs OptoCloud의 광범위한 제품군은 고성능 및 비용-효율적인 시스템을 제공하고 있습니다.

제품 라인 포트폴리오

플랫폼 All-in one All-in one All-in one 모듈식

최대 소재 직경 Ø180 mm Ø220 mm Ø  350 mm 고객맞춤

최대 소재 무게 20 Kg 30 Kg 60 Kg 60 Kg

로딩 방식 수동, 로봇 수동, 로봇 수동, 로봇 로봇, 컨베어

적용 기술 레이저 스캐너 레이저 스캐너 레이저 스캐너 멀티센서

센서 수량 3 4 12 12

전장 케비넷 통합됨 통합됨 통합됨 분리됨

소재 axis Rotation Rotation + Z Step Rotation + Z Step Rotation + Z Step

소재 센터링 고객 맞춤 설계 3-핑거 스텐드 확장형 그리퍼 확장형 그리퍼

시스템 
치수

L854
 H796
W653

L1200 
H2300
W1300

L1650
H2500
W1600

고객 맞춤 설계

S EDU EDU MAX SPECIAL MACHINE
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