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GEM 10-01 INPUT-/OUTPUT-KONVERTER
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Abbidungen ahnich - Abmessungen nicht maBstablich GEM-017

Anwendungsbeispiel:

Parallelverdrahtung zwischen GENIOR MODULAR Werkzeug- und
Prozessiiberwachungssystem  und Maschinensteuerung mit einem
GEMIOOT Input-/Output-Konverter, z.B. zur Wirkleistungsiiberwachung (mit
2 CT-100 Hall-Sensoren und einen GEMTP01 Messumformermodul).

Eigenschaften

Komponente des Werkzeug - und Prozessiiberwachungssystems
GENIOR MODULAR

Realisierung der PLC-Schnittstelle mit 24 Signalen fiir Situationen,
in denen kein Feldbussystem zur Verfligung steht

16 Eingangssignale

8 Ausgangssignale

Flexibel konfigurierbar

Sink- oder Source-Betrieb wahlbar
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Frontansicht Ansicht von links Draufsicht Perspektive
ALLGEMEINE DATEN
ARTIKELNUMMER 08302910303
ABMESSUNGEN siehe Zeichnung
GEWICHT 0,139 kg
MATERIAL Polyamid PA 6.6
LAGERTEMPERATUR -20 °C...+60 °C
BETRIEBSTEMPERATUR | +0°C...+50°C
UL-KLASSIFIZIERUNG VO (UL94)
SCHUTZART IP20
RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 5% ... 85 %, keine Kondensation
INSTALLATION DIN EN 60715 Normtragschiene
KONTAKTIERUNG Schraubklemmen, Federklemmen
EINGANGSSIGNLAE 16 Eingangssignale
AUSGANGSSIGNALE 8 Ausgangssignale
EINGANGE Source Sink
1-SIGNAL 8V-36V/5mA 0V-19V/5mA
0-SIGNAL 0V-7V/5mA 20V- 36V/5mA
AUSGANGE Source Sink
1-SIGNAL 24V typ. max. 100 mA ov-1V
0-SIGNAL offen offen
KONFORMITAT CE, UKCA
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Eine vollstandige, aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite
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