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GEM TF 01
GENIOR MODULAR MESSUMFORMER FUR
DREHMOMENT- UND AXIALKRAFTSENSOREN
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Eigenschaften

» Komponente des GENIOR MODULAR Werkzeug- und
Prozessiiberwachungssystems

Profibus

e Messumformer fiir Anschluss des DDU-Sensorsystems
2 |5 « ARTIS CAN-Bus
e 4 GEMCPUDP/F  GEMTFO1
DDU-STAIOR g |t e Hutschienenmodul
ﬁ e Speisespannung 24 V
Anwendungsfalle

beigestellter
Werkzeughalter

» Beriihrungslose Uberwachung von Drehmoment und Axialkraft
» Uberwachung von Bohr- und Gewindebearbeitungen
Anwendungsbeispiel: * je 3 Messbereiche fiir Drehmoment und Axialkraft

GEMTFO1 Drehmoment- und Axialkraftmessumformer mit einem DDU-

Rotor, einem DDU-Stator und dem GENIOR MODULAR Werkzeug- und
Prozessiiberwachungssystem.

Abbildungen ahnlich - Abmessungen nicht maRstablich GEM CPU DP/F - GEM TF 01 - DDU
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Ansicht von vorne

Ansicht von unten

Ansicht von rechts

Perspektive

< 115
«—— 99
22,5 Seooon
T
X5 ]
X4—» ©
© >
™ N
<~ b
A
33—
ALLGEMEINE DATEN
ARTIKELNUMMER 08302910302
ABMESSUNGEN siehe Zeichnung
GEWICHT 0,120 kg ANSCHLUSSE
MATERIAL Polyamid PA 6.6
N N 24V DC £20 %, max. 5 % Welligkeit
LAGERTEMPERATUR -20°C...+60°C ANSCHLUSS X1 (oder iber In-Rail-Busverbinder)
BETRIEBSTEMPERATUR +5°C...+50°C
UL-KLASSIFIZIERUNG VO (UL94) NENNSTROMAUFNAHME max. 300 mA
SCHUTZART IP20 ANSCHLUSS X2 CAN-Bus-Anschluss
RELATIVE FEUCHTIGKEIT 5% ... 85 %, keine Kondensation ANSCHLUSS X3 Sensoranschluss
INSTALLATION DIN EN 60715 Normtragschiene DDU-Stator
Wandmontage ANSCHLUSS X4
KONTAKTIERUNG Federklemmen, Schraubklemmen " 1 Open Coll.-Ausgang, 5 — 40 V DC
, SH LT bis 150 MW belastbar
Messbereichsumschaltung )
BEDIENUNG CAN-Baudrate STEUEREINGANGE AKTIVIERUNG 18 - 36 V DG
CAN Node-ld ARTIS CAN-Bus
SCHNITTSTELLEN S)éréchronlsanons-Bus
MESSUNG Stator-Anschluss
i iche fii ANSCHLUSS X5 usB
MESSBEREICHE je 3 Bereiche furTorque upd Force
Uiber Drehkodierschalter einstellbar iber USB im 10 ms-Takt
DATENAUSGABE tiber Usp1m 17 ms-Takd,
GENAUIGKEIT Format ASCII fiir Feed und Torque
FREQUENZBEREICH ) ANSCHLUSS X6 CAN-Bus, 24 V DC
siehe Datenblatt des DDU Sensorsystems
ABTASTRATE
AUFLOSUNG KONFORMITAT CE, UKCA

Eine vollstandige, aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite
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