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Beschreibung
P1dAE ist das Marposs Einstiegsgerät für die Anschliffkontrolle 
und zur Überwachung des Abrichtprozesses auf 
Schleifmaschinen. Das System nutzt Körperschallsensor-
Technologie zur Überwachung der Maschine, und kann auch 
Kollisionen erkennen um Schäden durch mögliche Kollisionen 
auf ein Minimum zu begrenzen.

Das P1dAE ergänzt sich zur P3SE-Systemreihe von 
MARPOSS, von der es auch einige Funktionen und 
Möglichkeiten der Signalverarbeitung sowie die Methode 
zum Anschluss an die Maschine übernommen hat.  Die schon 
im P3SE eingesetzte Selbstlern-Methode zur Erkennung 
des optimalen Frequenzbandes mit dem besten Grund/- 
Nutzgeräuschverhältnis wurde hier weiter verbessert, 
wodurch das Gerät flexibler und genauer arbeitet.

Das P1dAE bietet dazu noch einige andere Funktionen die 
nicht zum Standardumfang von Einsteigersystemen gehören, 
wie z.B. das Anmelden in mehreren Nutzern/Berechtigungen 
für eine sicherere Verwaltung von Daten und Einstellungen und 
die Funktion Selbstdiagnose für eine schnelle Problemlösung. 
Das P1dAE besticht durch seine moderne ergonomische 
Gestaltung und passt perfekt zum neuen charakteristischen 
Stil der neuen Markenprodukte von MARPOSS. 

Hauptmerkmale
 
•	 Anschliffkontrolle
•	 Koll isionskontrolle mit Sofortabschaltung zur 

Schadenbegrenzung
•	 Abrichtkontrolle
•	 FFT-Körperschallanalyse

Es steht in drei Ausführungen zur Verfügung (Einschub, 
Kompaktgerät und Zentraleinheit mit externem Bedienfeld) und 
wird mit einem modernen und eleganten 4,3 Zoll Touchscreen 
komplettiert, der für raue Umgebungsbedingungen in der 
Metallbearbeitung ausgelegt ist. 
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P1dAE
Kompakt, benutzerfreundlich und robust - so präsentiert sich das P1dAE. Das Modul kann außerhalb der Maschine installiert 
oder in die Bedientafel integriert werden.

AUFBAU

•	Kompaktgerät 
•	Einschub
•	Zentraleinheit mit externem 

Bedienfeld

BILDSCHIRM
4,3” LCD (480 x 272) 
Touchscreen-Display

AUSFÜHRUNGEN
•	1 Kanal
•	2 Kanäle

FUNKTIONEN
•	Gap & Crash-Kontrolle
•	FFT-Analysen

SPANNUNGSVERSORGUNG 24 V DC
±20 % - SELV

LEISTUNGSAUFNAHME 10 W

STATUS-LEDS Am Anschlusspult
(Nur bei Zentraleinheit)

BETRIEBSTEMPERATUR 5 bis 45 °C

LAGERTEMPERATUR -25 ÷ 70 °C

MASSE
~0,9 kg (Einschub) / ~2 kg 

(Kompaktgerät)

SCHUTZART
IEC 60529

IP54 
(nur Frontpanel)

SCHNITTSTELLE ZUR 
MASCHINENSTEUERUNG 
(E/A)

15-Pin SUB-D Stecker 
24 VDC extern

Optokoppler-Signale
Geschützte Ausgänge

ANALOGAUSGANG 0,01 V

E/A-SIGNALE
•	Sink oder Source
•	Eingangsstrom 9 mA
•	Ausgangsstrom 50 mA (max.)

SCHNITTSTELLE
•	RS232
•	Ethernet

ELEKTRISCHE SICHERHEIT EN 61010-1

EMV-NORMEN EN 61326-1
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Anwendungsbeispiele

Schleifen und Abrichten mit zwei AE-Sensoren
(2 Umschaltkanäle)

Schleifen mit zwei AE-Sensoren
2 gleichzeitige Kanäle

Schleifen und Abrichten mit 
einem AE-Sensor
(2 Sets)

Laden Sie die aktuellste Version 
dieses Dokuments herunter

www.marposs.com

Eine vollständige aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Website
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MARPOSS,  und andere Namen und Warenzeichen von Marposs-Produkten, die im vorliegenden Dokument erwähnt oder dargestellt werden, sind 
eingetragene Warenzeichen oder Marken von Marposs in den USA und anderen Ländern. Die Rechte von Dritten, soweit vorhanden, an Warenzeichen 
oder eingetragenen Marken, die in dieser Broschüre erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Marposs verfügt über ein integriertes Managementsystem für Qualität, Umweltschutz und Sicherheit gemäß ISO 9001, ISO 14001 
und OHSAS 18001. Marposs wurden die Zertifikate EAQF 94 und der Q1-Award verliehen.

1 4,3" Touchscreen-Display

2 Anschlussbuchsen für AE-Sensoren

3 Ethernet-Port

4
Anschluss für externes Bedienfeld 
(option)

5 COM = serielle Schnittstelle RS232

6 Analogausgang

7
I/O = 15Pin-Anschluss für Eingangs-/
Ausgangssignale

8 24 VDC Spannungsversorgung

1 2 3

8 6 57
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